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1. Общая часть.

Данный проект разработан в целях организации капитального ремонта Кровли жилого дома № 7в по пр-т Октябрьский в городе Амурск.
Проект капитального ремонта разработан в соответствии с:

- «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым постановлением Правительства РФ от 18.02.2008 г № 87;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- МДС 12-46-2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проектов организации строительства, проектов организации демонтажных работ и проектов производства работ»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство»;
- и др. документов по организации строительства.
Обследование строительных конструкций выполнено для стадии «рабочий проект» с целью определения физического износа здания, мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе обследования.
4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Исходными данными для проектирования являются:

- Техническое задание на проектирование.

- Технический паспорт на дом;

Весь перечень исходной документации представлен в Приложениях.
5. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Жилой дом № 7в, по пр-т.  Октябрьский 

Этажей – 5

Подъездов - 6. 

Конструктивная схема здания - бескаркасная, 

Стены - панельные, 

Фундаменты -ленточные железобетонные, 

Перекрытия - железобетонные. 

Размеры здания в осях 84х12 м. 
Здание прямоугольной формы в плане, с подвалом, имеется выход на кровлю;
Степень огнестойкости здания - II, конструкции защитить согласно СНИП 21-01-97;

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3;

1.  Место строительства - г. Амурск

2.  Климатический район строительства по СНиП 23-02-2003-IА

3.  Средняя температура нар. воздуха наиболее холодной пятидневки      - 42° С

4.  Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85(2003) - 120 кгс/м²

5. Нормативный скоростной напор ветра 0.23 кПа в соответствии с СП 20.13330.2011 для 1-го ветрового района.

6.  Степень агрессивного воздействия среды -неагрессивная

7.  Класс ответственности по СНиП 2.01.07-85(2003)- II

8.  Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97- II

9.  Коэффициент надежности по классу ответственности здания-0,95

10. Класс конструктивной пожарной опасности С1

11. Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3

12.За отметку ±0.000 условно принят уровень чистого пола 1-го этажа 

Крыша - плоская, бесчердачная с организованным водостоком. Кровля из мягких рулонных материалов. 

Конструктивная схема здания - бескаркасная, стены крупнопанельные, фундаменты -ленточные железобетонные, перекрытия железобетонные. 
6. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

6.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

Точкой подключения для проектируемой системы электроосвещения чердака является автоматический выключатель в существующей ВРУ в подвальном помещении.

Нагрузка подключается на счетчик общедомовых нужд жилого дома. Схема электроснабжения жилого дома существующая.
6.1.1. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Для внутренних электрических сетей используются силовые кабели типа ВВГнг. Степень защиты оболочки для осветительной арматуры устанавливается не ниже IP54.
6.1.2. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

Суммарная расчетная мощность проектируемого оборудования электроосвещения составляет 0,72 кВт. Устанавливается III категория по надежности электроснабжения.

Электропитание нагрузок электроосвещения осуществляется от сущ. ВРУ. Аварийного режима питания для данных нагрузок не предусматривается.

Система освещения чердака выполнена светильниками II класса изоляции, типа CD160.

Светильники размещаются вдоль главного коридора исходя из нормы освещенности 20ЛК.
6.1.3. СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ.

Проектом предусматривается система молниезащиты. Система молниезащиты проектируемого объекта включает в себя молниезащитную сетку, выводы сетки присоединяются к молниеотводам (заземляющим спускам). Молниезащитная сетка выполняется из круглой оцинкованной стали Д=8мм и монтируется на поверхность кровли с использованием изолирующих компенсаторов и соединителей быстрого монтажа. 
6.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Данным проектом система водоснабжения не разрабатывалась. Система водоснабжения жилого дома существующая.

6.3. КАНАЛИЗАЦИЯ.

Данным проектом канализационная система не разрабатывалась. Система водоотведения жилого дома существующая.

6.4. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Данным проектом системы теплоснабжения не разрабатывались. Система теплоснабжения жилого дома существующая.

6.5. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

Система газоснабжения здания проектом не предусмотрена.

6.6. СЕТИ СВЯЗИ.

Данным проектом сети связи не разрабатывались. Система связи жилого дома существующая.

6.7. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕНОСЕ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Данным проектом перенос инженерных сетей не предусмотрен.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В процессе разработки проекта капитального, патентные исследования не проводились, инновационные изобретения не использовались.
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.

Жилой дом № 7в, по пр-т.  Октябрьский
Этажей – 5

Подъездов - 6. 

Конструктивная схема здания - бескаркасная, 

Стены - кирпичные, 

Фундаменты -ленточные железобетонные, 

Перекрытия - железобетонные. 

Размеры здания в осях 84х12 м. 
Здание прямоугольной формы в плане, с подвалом, имеется выход на кровлю;
Степень огнестойкости здания - II, конструкции защитить согласно СНИП 21-01-97;

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3;

9. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ТАКИХ УСЛОВИЙ.

Необходимость в разработке специальных технических условий отсутствует.

10. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ.

Расчёты конструктивных элементов зданий, строений, сооружений не производились.

11. ЗАВЕРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

Проект разработан в соответствии с требованиями градостроительного плана, архитектурно-планировочного задания, документов об использовании земельного участка, а также экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни людей эксплуатацию здания при соблюдении данных решений.
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