Приложение № 7
к конкурсной документации

Расчет стоимости проектных работ по замене лифтового оборудования по 
адресу : г. Хабаровск, пер. 3-й Путевой, дом 5.

Технико-экономические показатели здания :
Год постройки -1989 
Объем здания – 38103 м3
Здание жилое – 10 этажей, 4 подъезда
 Цпр =(а + в х Х ) х Ки х Коб. х Кусл
Цпр = ( 450000 + 6 х 38103 ) х 5,65 х 0,045 х 0,5 х 1,18= 101797,79руб.,
где
[bookmark: _GoBack]а =450000 руб. (таб. № 1);
в = 6 руб. (таб. № 1 );
Х = 38103 м3;
4,5% - ориентировочный показатель процентного соотношения разделов технической 
документации для капитального ремонта зданий и сооружений (приложение №3) для 
лестнично-лифтового узла с изменением конструкций лифтов;
Ки=5,65 (Региостройинформ 1 квартал 2014 г. Выпуск  №1 (73));
18% - налог на добавленную стоимость
Стоимость сметной документации :
Цпр = (450000 +6 х38103) х 5,65 х 0,05 х 0,1 х 1,18 = 22621,73
Где
5% - ориентировочные показатели процентного соотношения для капитального ремонта на 
составление сметной документации;
0,1 – понижающий коэффициент (п.1.10 Справочника)
ВСЕГО стоимость проектной документации:
101797,79 + 22621,73 = 124419,52 руб.


Составил : гл. специалист ПТО                                            Баранова Н.В.
Проверил : начальник ПТО                                                   Сорокина Е.С.    




Методика расчета стоимости проектных работ на капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах.
Расчет стоимости проектных работ производится на основании разработанных методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы (СБЦП 81-2001-05. СБЦП 81-02-05-2001), утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 №620. 
Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника , установлен по состоянию на 01.01.2001 без учета налога на добавленную стоимость.
Базовые цены Справочников устанавливаются в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования (мощности, протяженности, емкости, площади и др.).
Ценами в справочниках учтены затраты на разработку проектной и рабочей документации, защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях. 
Ценами Справочников на разработку проектной и рабочей документации не учтены затраты на :
- разработка проектных решений в нескольких вариантах;
- внесение изменений в проектную и рабочую документацию (за исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией);
- служебные командировки;
- разработка ППР;
- обмерные работы;
- авторский надзор и т.д..
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации для осуществления капитального ремонта зданий и сооружений определяется по формуле :
                             Цпр =(а + в х Х ) х Ки х Коб. х Кусл. ,
где
а + в - постоянные величины для определения интервала основного показателя объекта, подлежащего капитальному ремонту , в тыс. руб. (таблица №1);
Х– основной показатель проектируемого объекта (строительный объем, протяженность, площадь и другие);
Ки – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены разработки технической документации для капитального ремонта объекта;
Коб.– понижающий коэффициент, учитывающий виды работ по зданию и сооружению (таблица №12 настоящего Справочника) и их объемы по объекту капитального ремонта. При выполнении всех видов работ по всему зданию и сооружению Коб. равен 1;
Кусл.- суммарный повышающий коэффициент на усложняющие факторы при выполнении работ, рассчитываемый по показателям таблицы №11 настоящего Справочника.
В случае невозможности применения указанного Справочника цена работ может быть определена с использованием соответствующих Справочников базовых цен на проектные работы для условий нового строительства с применением понижающего коэффициента к цене проектирования для условий нового строительства в размере не более 0,5 в зависимости от объема работ.
