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1. Для дальнейшей эсплуатации здания необходимо выполнить:
• Усиление элементов стропильной системы (стропил) на 20% от общего объема;
• Замена обрешетки под тип покрытия
• Демонтаж блоков слухового окна с заменой на новое ;
• Замена покрытия кровли с устройством влаговетрозащиты и контробрешетки ;
• Демонтаж и замена утеплителя чердачного покрытия с устройством ц/п стяжки;
• Утепление вентиляционных шахт, без ремонта кирпичной кладки.
• Установка зонтов вентиляционных шахт
• Установка водосточной системы;
• Установка металлического ограждения крыши.
• Покрыть все деревянные элементы кровли огнебиозащитным составом .
• Очистить чердачное покрытие от мусора.

2. Для изготовления всех деревянных конструкций должна быть применена древесина хвойных
пород I-го и II-го сорта в соответствии с требованиями ГОСТ 8486-86*, ГОСТ 24454-80,  ГОСТ
11047-90 и  дополнительных требований:

- максимальная влажность древесины для конструкций - 20%;
- ширина годичных слоев в древесине не менее 5мм, содержание в них поздней не более

20%;
- в заготовках из пиломатериалов I-го и II-го сорта для крайней растянутой зоны (на  0,15

высоты сечения) работающих на ребро при изгибе или растяжение (стропила) не допускается
сердцевина;

- стропила должны изготавливаться из древесины хвойных пород I-ой группы качества в
соответствии с ГОСТ 11047-90, для остальных конструкций применяется древесина хвойных
пород II-ой группы качества.

3. Все деревянные конструкции антисептировать биоцидными препаратами по ГОСТ
20022.2-80, выполнить специальные огнезащитные покрытия и пропитки, имеющие сертификат
соответствия  требованиям пожарной безопасности. .

4. Между деревянными, каменными и ж/б конструкциями в местах соприкосновения
прокладывать два слоя материала на битумополемерной основе.

5.  Для соединения конструкций кровли использовать гвозди по ГОСТ 4028-63*. Длина гвоздей
не должна превышать толщину
сплачиваемых пакетов. Расстояние между торцом доски и гвоздем, а также между гвоздями по
волокну не должно быть меньше 15 диаметров гвоздей, поперек волокон - 5 диаметров  гвоздей.

6. Все металлические конструкции покрасить двумя слоями эмали или масляной краской.
7. Выполнять герметизацию швов в узлах примыкания ВШ ,ФС  и слуховых окон к кровли.Для

герметизации швов рекомендовано использовать герметик на поулеритановой основе.
8. Утепление чердачного покрытия, выпусков ВШ и ФС  производиться утеплителем на основе

жесткой минеральной ваты. На ВШ и ФС установить вентиляционные зонты размерами согласно
данного проекта.

Указания по выполнению кап.ремонта конструкций кровли


















