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Баклыков

EPDM для тр. ∅51

 антенной стойки и стойки

ВЛЭП сквозь кровлю. Узел примыкания

кровельного ковра к надстройке

1. Фартук Ф1 индивидуального изготовления выполнять из оцинкованной стали ,

толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием . Ф1 монтировать с нахлестом не менее 150 мм.

Максимальная длина фартука 2 м.

2. Проходка прямая из EPDM устанавливается на первый слой кровельного ковра и

заливается мастикой . Сверху укладывается второй слой кровельного ковра .

3. 1 п. м. Ф1 = 1,37 кг

 антенной стойки и
стойки ВЛЭП сквозь кровлю

Обжимной хомут Кровельный ковер (Техноэласт 2 слоя)

Битумный праймер по ТУ5775-011-17925162-2003

Стяжка из цем.-песч. р-ра М150, армированная Bp-I ∅5

Утеплитель существующий (керамзит)

Пароизоляционный слой (существующий)

Плита покрытия

Поулиретановый герметик

Битумно-полимерная

мастика

Антенная стойка ∅51

Стойка ВЛЭП ∅51

Фановый стояк ∅140 (h=500 мм)

Узел примыкания кровельного ковра к

надстройке и ВШ
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Фартук Ф1 (В=250)

Фартук Ф-1

Полиуритановый герметик

80

Усиливающий слой (Техноэласт 2 слой)

Краевая рейка

Окраска

Цементно-песчанная штукатурка t=20 мм

Кирпичная стена

Кровельные саморезы с резиновой прокладкой

шаг 200

Кровельный ковер (Техноэласт 2 слоя)

Битумный праймер по ТУ5775-011-17925162-2003

Стяжка из цем.-песч. р-ра t=50 мм

Утеплитель существующий (керамзит)

Пароизоляционный слой (существующий)

Плита покрытия 3
5

0


