
ТЕхНИЧЕсКИЕ УсЛоВИЯ Ns ,t8 от 28,03,2017г,

НаорганизациюУЧетатепло"оиэНергИИ(теплоноситель.вода).

УзелУчетатепловоЙэНергииУстанавливаетсяНаГраНИцеэксплУатационноЙ
оr"Ъi.r"Ъr"ости и балансоЁои п ринадлежности объепа:

;;ЙЙ дЬ" no ул. Приморский "бульвар,2'1,, 

;йй;;"емьiй управляющей kомпаниеЙ ооо <олин)) располагаемои

по адресу х"оuро""[йй'й;ilй;;й p_; ь ьяорьский ул. вокзал ьная дом Ns 1 4,

Q""*".= о,2446гкал/час. _максимальная часовая нагрузка на отопление приморский бульвар

2't, [у1 00мм диаметр трубопровода на вводе в дом,

ffавление тьплоносит"п" " 
под"Бfi-Ы_Тйубопроводе pnp,5, 1 кгс/см2

Н обратном трубопроводе Робо,2,1 кгс/см-,

ГраницаоалансовоЙпринадлежНостИпожИлоМУфондУг.п.р.п'3аветыИльича:
УстанавлиВается:постеНежИлогодоМаНадоМУл.ПриморскИЙбУльвар2,1.

пРоЕктиРоВАНИЕУзлАУЧЕтАтЕплоВоЙэнвргии.

1 .,щля проектирования необходимо наличие следуюlцих документов:

1.,l. существующего ;;й;;;;оснабжения,,i,тех"и"еские условия на реконструкцию теплового

пункта> с указанием фо"*,"ы*,"пловых нагрузок по видам потребления,

1.2. Пояснительнои ."пй"*" с обоснованием Ьirбора приборов учета ТЭ,

1.З. Длгоритм" рч"чй-*Ъп""й"ч ТЭ отпущеннdго Абонёнry на основании данных снятых с приборов

учета.
1.4. дкта границы раздела эксплу_атационной ответственности и балансовой принадлежности между

""Ьоrо"""Ь*ающей 
организацией и потреОителем,

2. В'проекте необходимо предусмотреть; _ шуатации тепловых энергоустановок>,
2.1. Соответсr""е npbeK,a требованиям <Поавил техническои экс1

<<Правил учета тепловой энёргии 
","ппоноЪ",еля> 

(г,Москва,2008г)

2.2.ФУнкциоНалЬнУюсхемУизмереНиярасходатеплоносителя,темпераТУры'даВлеНИЙИтеплоВоИ
энергии.
2.з. схемы установки датчиков расхода, температуры на трубопроводах, с соблюдением длин прямых

участков, указанных в'паспортных данных прибора учета тепловой энергии,

2.4.Схемы линии связи, цепеЙ электропита""" о, дiтчиков расхода, темпераryр, давлении к

*Tilr""?JT;:x,;ъ" 
питания проклады_ваются в отдельных электромонтажных стальных трубах или

металлорука"ч*, T"nii Й"iопо.уЬ"о,r'кабелей в схеме должны соответствовать указанным в технических

требованиях .""од"-йal-о,о"и,епя прибора учета тепловой энергли,

2.5.Монтаж r"ппо""i"""пителя, блоков п"r"Ъ"", адаптера, электроавтоматов питания в отдельном

герметичном металлическом шите, иGключаюlлем несанкционированныЙ доступ у казанному

оборудованию.
2.6.Места для крепления пломбировочноЙ проволоки на тRуба1 1 

задвижках,

2.7.Установку реryлировочного клапана на обратном трубопроводе,

3. Требования к устанавливаемым средствам учета тепловой энергии:

3.1.КласСточности при измерении расхода сетевой воды < +2%_

з.2.минимальный предел измерения р"*л" сйьвои'воды прибора учета должен быть ниже

фактического расхода теплоносителя, 
-о--лпптпдбпения паспечатываема

3.3, Ведомост" рчrйiрчц"и суточных параметров теплопотребления, распечатываемая с

устанавливае*ь,* узлов учета теплоВ9й "i:!.::1j:.g:X:::iP*"'"'
- количество потребленной тепловой энергии ," 

"уч1(l.*з].l:,.
- расход теплоносителя в подаюшем трубопроводе за сугки(т,l;

- расхоД r"ппо"о""r"ля в обратнОм трубопроводе за сугки(т);

- среднесуточная темпераryра теплоносителя в подаюlлем трубопроводе(QО)

- среднесугочная температура теплоноi",чп" 
" 

оФа,ном трубопроводе(С")

- 
"Ь"й" 

рiбот", узла уче,га тепловой энергии (час);

- показания накопителей на начало, *о"ец от"етного периода и их разницу за отчетный период;

- расходу тепловой энергии;
- расходу сетевой водьi в подающем и обратном трубопроводах;

.;"ff}"ffi:?в3:*ь:i::iо"х+оо""чии с узла учета тепловой энергии абонента по телефонным

зъ:"пн#";т::"###Ё":Т:iо' устанавливаемч ll1боеов 
с заказЧИКаМИ (ЗаНИЖеНИе ДИаМеТРа

прибора no о."оrь"йБ к труоопро"оду 
""де, 

к уменьшению получаемой тепловой энергии),

СМЧА УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,


