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Примечание:

 Высота вентиляционных шахт 800мм.



Примечание:
 После устройства стяжки сделать емпературно-усадочные швы шириной 10мм





Узел примыкания кровельного ковра к
вентиляционной шахте

Устройство организованного водостока

Узел примыкания кровельного ковра к
выпускам фановых стояков

Узел примыкания кровельного ковра к
карнизному свесу выхода на кровлю

После устройства стяжки сделать температурно-усадочные швы шириной 10мм



Узел примыкания кровельного ковра к
стенам надстройки

Узел примыкания кровельного ковра к
антенным стойкам

Узел примыкания кровельного ковра к
парапету лестниц и контрфорсам

Фартук Ф-2

После устройства стяжки сделать температурно-усадочные швы шириной 10мм



Спецификация элементов на ограждение ОГм1

2

4

3

5

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

1

Поз. Обозначение

ГОСТ 5781-82* 4.94

Масса

1.78

0.34

0.151

  20 A-I          L=1200

  12 A-I          L=2000

  12 A-I          L=385

2

1

2

2

Наименование

  20 A-I          L=2000 1

Кол.

2.96

чание
Приме-

ед.,кг

-4х40, ГОСТ19903-74*
С245, ГОСТ27772-88*L=120

Всего 13.17

кг

кг

кг

кг

кг

кг



Примечание:

Элементы подлежащие демонтажу





Примечание :
Могут применяться аналоги материалов, но не уступающие по качеству
Перед проведением капитального ремонта , согласовать материалы и цвет покрытия

(кровельного ковка , штукатурного слоя ВШ, лакокрасочных покрытий) с заказчиком.

Ведомость демонтажа

Поз. Обозначение Наименование Кол. Объем,
ед., м

Приме-
чание

1 Кровельный ковер 720 м2

2 Демонтаж ц/п стяжки кровли t=55мм 720 72 м2

2
Демонтаж рулонного покрытия выхода

на кровлю 26.8 м2

3
Демонтаж ц/п стяжки выхода на

кровлю t=30мм 26.8 2,7 м2

4 Демонтаж рулонного покрытия лестниц 7.9 м2
Демонтаж ц/п стяжки покрытия

лестниц t=30мм 7.9 0,8 м2

5 Дождеприемная воронка 2 шт.

6 Стойка антенны 7 шт.

7 Металлическое ограждение 157 пог.м.

8
Снятия штукатурного слоя покрытия

контрфорсов здания 20мм 11,9 0.24м3 м2

9 Снятия штукатурного слоя с парапетов
лестниц 20мм 7,14 0.14м3 м2




