База данных КМ5-4 Ду25 мм

Ввод режима
	Вид на дисплее
	Назначение
	Примечание

	Режим ЗИМА
	Индикация режима КМ5
	Только для КМ5-5 и КМ5-6. Для модификаций КМ5-4 начиная с аппаратной версии v.9a 01.53 и выше. Вход в подменю «ВВОД РЕЖИМА» и команда «ВВОД»



Основные параметры
	Вид на дисплее
	Значение
	Назначение
	Примечание

	Dу1
	25
	25 мм
	Диаметр модуля КМ, мм
	Согласно паспорта КМ

	G1 mx
	1.6 +01
	16 м3/ч
	Верхний предел измерения G1, м3/ч
	Согласно паспорта КМ

	G1 mn
	1.0 -01
	0,1%
	Нижний предел измерения G1, %
	

	Dу2
	25
	25 мм
	Диаметр модуля ППС, мм
	Согласно паспорта КМ

	G2 mx
	1.6 +01
	16 м3/ч
	Верхний предел измерения G2, м3/ч
	Согласно паспорта КМ

	G2 mn
	1.0 -01
	0,1%
	Нижний предел измерения G2, %
	

	dt mn
	0.0 +00
	0 oC
	Нижний предел разности температур
	



Настройки
	Вид на дисплее
	Назначение
	Примечание

	HCX W100  	1.3851
	Нормальная статическая характеристика
	Согласно паспорта КМ

	Расход:		ОСРЕД.
	Вкл/выкл режима осреднения мгновенных значений
	Выбор-команда «ВВОД»

	Режим tx	ПРОГР.
	Индикация режима Тх
	Переключение – команда «ВВОД»



Параметры прибора
	Вид на дисплее
	Назначение
	Примечание

	Txпр	0.0 +00
	Программируемое значение температуры холодной воды
	Используется при включенном режиме «Тх-ПРОГР» 0оС



Параметры обработки
	Вид на дисплее
	Значение
	Назначение

	t1 mx
	1.5 +02
	150 oC
	Верхний предел температуры согласно паспорта КМ (п.2.13)

	t1 mn
	2.0 +01
	20 oC
	Нижний предел температуры согласно руководства КМ (п.1.1.2)

	t1 дн
	1.5 +02
	150 oC
	Нижнее договорное значение температуры подающего трубопровода

	t1 дв
	1.5 +02
	150 oC
	Верхнее договорное значение температуры подающего трубопровода

	t2 mx
	1.5 +02
	150 oC
	Верхний предел температуры согласно паспорта КМ (п.2.13)

	t2 mn
	1.0 +00
	1 oC
	Нижний предел температуры согласно руководства КМ (п.1.1.2)

	t2 дн
	5.0 +01
	50 oC
	Нижнее договорное значение температуры обратного трубопровода

	t2 дв
	5.0 +01
	50 oC
	Верхнее договорное значение температуры обратного трубопровода

	dt mx
	1.5 +02
	150 oC
	Верхний предел разности температур согласно паспорта ТС

	G1дн
	1.6 -02
	0,016 м3/ч
	Нижнее договорное значение расхода через КМ

	G1дв
	1.6 +01
	16 м3/ч
	Верхнее договорное значение расхода через КМ

	G2дн
	1.6 -02
	0,016 м3/ч
	Нижнее договорное значение расхода через ППС

	G2дв
	1.6 +01
	16 м3/ч
	Верхнее договорное значение расхода через ППС

	P1дн
	7.0 +00
	7 кгс/см2
	Нижнее договорное значение давления в подающем трубопроводе

	P1дв
	7.0 +00
	7 кгс/см2
	Верхнее договорное значение давления в подающем трубопроводе

	P2дн
	5.0 +00
	5 кгс/см2
	Нижнее договорное значение давления в обратном трубопроводе

	P2дв
	5.0 +00
	5 кгс/см2
	Верхнее договорное значение давления в обратном трубопроводе



Управление анализом ошибок
	Вид на дисплее
	Примечание

	G1<G1 mn
	ВЫКЛ.
	Вкл/выкл регистрации и реакции на событие G1<G1 mn

	G2<G2 mn
	ВЫКЛ.
	Вкл/выкл регистрации и реакции на событие G2<G2 mn

	t3<t3 mn
	ВЫКЛ.
	Вкл/выкл регистрации и реакции на событие t3<t3 mn

	W<0
	вкл.
	Вкл/выкл регистрации и реакции на событие W<0
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