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Формат  А2 

Листов
Лист

Руковод.
Вахмин

АС

ООО" Контур-групп"

г. Николаевск- на- Амуре 

Разраб.
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з
а
м

.
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в
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№
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и
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и
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а
т

а
И

н
в
.
N

п
о
д
л

.

Вентшахта № 1  Н=2250мм( выше поверхност на 0,5м)

Утеплитель

ПТ - 175

Вентшахта № 1

Примеча-

Поз.
Обозначение

Наименование
Кол.

ние

Масса

ед., кг

Спецификация к схеме расположения вентшахты № 1  Н= 3,92м

по ГОСТ 8486-86Е

Деревянные изделия

Вентшахта № 1

3

0.004 м

3

4Брус 100 х 100      L = 2250

                   L = 700

Доска  тол. 25мм

                   L = 1400

S = 15,3 м

Брус 50 х 50         

Зонт

Материалы

                   L = 800

2

2

0,38 м

0.09м

3

0.14 м

3

0.028 м

3

Плиты теплоизоляционные из 

базальтого волокна марки ПТ - 175 

по ТУ 5769-017-0028-7220-2005 

ГОСТ 14918-80*

0,43 м

3

75,12кг

Лист

567 х 1.5 ГОСТ 19903-90

С 235 ГОСТ 27772-88

20

                   L = 700

2

2 0.004 м

3

L =  5.6 м.п.

общ.

                   L = 1400

4 4,93

Полоса

30 х 5 ГОСТ 103 - 76*

С 235 ГОСТ 27772-88

                   L = 435 4

Полоса

30 х 4 ГОСТ 103 - 76*

С 235 ГОСТ 27772-88

0.51

5.24

Каркас из

бруса 100х100

Оцинков. 

кров. сталь

Брусок 50х50 по

периметру 

Полосы 4х30

-0.220

Колпак 

зонта

Оцинкованная кровельная сталь 

Обшивка досками        толщ. -- 25 мм

Каркас из бруса 100 х 100 с прокладкой

по ГОСТ 14918-80*        толщ.  -- 0.5 мм

утеплителя -- плиты теплоизоляционные 

из базальтого волокна марки ПТ - 175 

по ТУ 5769-017-0028-7220-2005 

Обшивка досками        толщ. -- 25 мм

А

лист 

Оцинкованная сталь 

Обшивка досками

тол. 25 мм

Разрез  1 - 1

Раскрой фасонок колпака 

зонта вентшахта № 1  

Линия

сгиба

2

2

1
1

б

б

Колпаки из тонк.

стали тол. 1.5мм

Лапки из

пол. 5х30

Разрез  2 - 2

Полоса 4х30

А

Колпак из

тонкол. стали

Полоса

4х30

Лапка из

полосы 5х30

Полоса 4х30

Брусок 50х50 по

периметру 

Утеплитель

ПТ - 175

Оцинкованная 

сталь  

Каркас  

вентшахты

ГОСТ 5264-80

Н1 -     4

Сеч.  а - а

Сеч.  б - б

Тонколистовая сталь

ГОСТ19903-90

ГОСТ 15878-79 - Н1-Км

а

а

4

Полоса 4х30

1.750

2.150

0.000

Лапки

Канаева

В=0,5м
  L=4,0м

8

Н=3,92м (700 х 700)

Сталь кровельная тонколистовая 

Фартук -кровельная сталь   

окрашенная,б=0,6мм  

2. Выполнить антикоразийную защиту всех металлических элементов 

 зонта вентшахты.

4. Все  отметки уточнять по месту 

5. В существующем чердачном помещении разобрать утеплитель перекрытия в месте 

установки вентшахты. 

12,28

окрашенная, б=0,6мм

Капитальный ремонт кровли  

06.16

06.16

3. Колпак зонта  и обивку вентшахты выполнить из стали,окрашенной в заводских условиях.

  Цвет покрытия выполнить  такой же ,как и цвет покрытия кровли. RAL 5005

Хомут из стальной полосы

1. За отм. 0.000 принят уровень верха плиты над 5 этажом 

Марка

поз

Обозначение
Наименование

Кол-

Вес

Примеч.
ед.кг   во

  стояков О100 

б= 0,6 мм В=433мм 

Утеплитель- мин.плита б=50мм 

40 х 4    

4,91кг

Фартук из оцинкованной кровельной 

Спецификация  изделий и материалов к плану кровли 

 40 х 4  0,4кг

0,25м2  

 Продолжение табл.6

2

  L= 3,03мм

Примыкания канализационных 

12

Проектируемая кровля -2 слоя изопласта - 8,5мм

1.  Примыкание к стояку - фартук из 2 слоев изопласта

2. Наплавляемая кровля из двух слоев изопласта - 8,5мм

50

100

100

50

4
0
0

250

4. Существующая кровля - 2 слоя толя

5. Плита перекрытия

250

повышенной жесткости  

0,0125м3  

  

5
0
0

6
5
0

 Герметик

Фартук из кровельной стали

 над утеплением б=0,6мм

Утеплитель- мин. ватная

плита б=50мм

Монтажная пена

Хомут из стальной полосы

б=4мм
Наименование

Кол-

 Бортик из цементного р-ра

1.4

6,28кг

0,65м2

3. Работы по ремонту водостока выполнять по СНиП 2.04.81, 

Технические указания

Гост 14791-80

2

 ЭКП-4,5 Н = 525мм  

Плита перекрытия

Существующая конструкция кровли

Проектируемая армированная стяжка б=50мм

Водоприемный колпак

Крепежная шпилька 

с гайкой и шайбой 

Труба внутреннего водостока

Мин. плита б=50мм

Утеплитель

100

1

0,44м2 2,16кг

  L= 320 мм

  L= 650 мм

Герметик для наружных работ

 

стали

4.3

4.4

4.5

4.6

4.

Наплавляемая кровля 

3

4

0

160

3,52 м

стали б= 0,6мм 

Фартук из кровельной 

Герметик

300

300

Фартук из оцинкованной стали  

  б= 0,6мм (вырезать) 

с. 5.904-45 1м2  

1
0
0

5
0

1
1

4.1

4.7

Гост 9573-96

Марка

поз

Обозначение

Вес

Примеч.

ед.кг   во

   

 В= 600мм 

Хомут из стальной полосы

4,91кг

Фартук из оцинкованной кровельной 

Спецификация  изделий и материалов к плану кровли 

 40 х 4  

 Табл.6

  L= 4,2мм

Примыкания  вентшахт 

2,5м2
12,28кг

  L= 4,2м

Герметик для наружных работ

стали б=0,6мм

1.2

1.3

1.

4,2 м

1.1

4 шт

1000 х 1000 

31,4кг
  0,2 м2

 

2.

 Н= 525мм б=380мм 

Монтаж фартука из кровельной 

 стали  б= 0,6мм 

Примыкания к парапету 

3.

 Ремонт водоприемной воронки

Фартук из оцинкованной кровельной 

стали б=0,6мм

3.1

Утеплитель - мин. плита повышен-

  ной жесткости б=50мм

3.2

Гост 9573-96

0,44м2

1шт  

3.4

Герметик для наружных работ

3.3

Толь кровельный - 1 слой 

Гост 10999-64  

0,63м

1 м2

Установка водоприемной воронки

1шт

ТП-01.У.110  в сборе

3.5

Изопласт"ЭКП-4,5"-1 слой б=4,5мм 437м2

ТУ5774-005-05766480-2002

6.

2.1

2.2

87,9 м

  В= 1000мм

87,9 м2

4,91кг  431,6кг  

2. Привязку канализационных стояков уточнить по месту.

1. Канализационные стояки утеплить , примыкание утепления 

 закрыть защитным зонтом из кровельной стали

В
з
а
м

.
 
и
н
в
.
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т

а

Гост 19904-80

Гост 19904-80

Гост 103-80

Гост 19904-80

Гост 14791-80

 Дополнительный слой изопласта   

2,5м

2

15,3м

4,91

4,91

б=100мм 

46,1 м2

  Переходник от О 50к диаметру 100 4

Монтаж новых труб из чугуна О100  

20,4м 

Замена  труб из чугуна О100   

13,7м 

4.2

5.1

5.2

6.1

4
0
0

1
0
0

2
2
0

3
2
0

2- 2

1. Кирпичная кладка б=120мм             

4. Асбестоцементный лист б=10мм             

3. минераловатные плиты б=100мм             

Гост 10140-80             

2. 1 слой рубероида             

1. Штукатурка цементным р-ром  б=20мм            

2. Минераловатные плиты б=100мм             

Гост 10140-80             

3. Штукатурка цементным раствором б=20мм             

400

по сетке Рабитца             

2. 1 слой рубероида             2. 1 слой рубероида             2. 1 слой рубероида             2. 1 слой рубероида             

по сетке Рабитца             

120

120

100

100

100

100

5
0

1
0
0

1
0
0

1 - 1

1. Кирпичная кладка б=120мм             

4. Асбестоцементный лист б=10мм             

3. Минераловатные плиты б=100мм             

Гост 10140-80             

2. 1 слой рубероида             

1. Цементная стяжка б=30мм              

2. Минераловатные плиты б=100мм             

Гост 10140-80             

3. Штукатурка цементным раствором              

360

б=20мм по сетке Рабитца             

из цементного р-ра марки 100             

120

100

100

260

4
0
0

1. Существующие вентканалы доложить кирпичом на высоту 150мм

 до проектной отметки. При докладке использовать разобранный кирпич

2. Вентканалы перекрыть асбестоцементным листом и утеплить мин. плитой 

АС

Разраб

Вахмин

Канаева

06.16

06.16

Стадия
Лист Листов

р.д.

Капитальный ремонт 

Рук.

ООО" Контур-групп"

г. Николаевск- на- Амуре 

3

кровли 

Марка

поз

Обозначение
Наименование

Кол-

Вес

Примеч.
ед.кг   во

Спецификация  изделий и материалов к плану чердака 

 Продолжение табл.6

1.1

Спецификация к плану чердака 

Кирпичные вентканалы 

Кирпичная кладка стенок

Деревянные вентшахты ВШ - 1

Лист 8  

4 шт

Утепление вентканалов б=100мм

4,1м3

91,4м2

1.

1.2

Условные обозначения 

- Новая кирпичная кладка

- Демонтируемая кирпичная кладка

- Новая кирпичная кладка, выполненная на 

месте старой, демонтированной 

вентшахт и вентканалов

-  Старая кирпичная кладка вентканалов,  

докладываемая кирпичом до проектной 

отметки 

1000 х 1000 мм

2.

85,5м

4.8

Зонт из кровельной стали О 250мм  

Зонт из кровельной стали б= 0,6мм

1шт  
Сжим- полоса 100 х 4    L= 650мм

Арматура О 12 А-1     L= 300мм
4шт  

 Зонты над канализационными стояками и фартуки вырезать из

 листа кровельной стали.

Канализационные стояки 
5.

под водоприемный колпак

4,91кг  

2,04 кг  

0,21 кг  
0,84 кг  

0,8 кг

1шт  

1шт  

вентканалов 

Цементная стяжка б=50мм под 

водоприемный колпак  

1 м2

Сетка из арматуры Вр-1 с яч.  

100 х 100  

1 м2

Технические указания

Асбестоцементный лист В= 840мм

Асбестоцементный лист В= 740мм

 30 % от кладки вентканалов и вентшахт - 1,02 м 3

Асбестоцементный лист В= 800мм

37,1м

11,1м

6,14м

31,2м2

4,9м2

8,21м2

Оштукатуривание боковых стенок  

Цементная стяжкаиз цем. р-ра м 100   

б=30мм

57,6м2

44,3м2

3. Поверхность под стенки и дно вентканалов и вентшахт очистить от старого

 б=100мм, проложить слой толя и выполнить цементную стяжку

Толь по утеплителю- 1 слой

44,3м2

по сетке Рабитца  

4
,
0

4
,
5

3. Огрунтовка поверхности битумным праймером - 2 слоя

Огрунтовка битумным праймером 

437м2

"Технониколь" за два раза 

6.2

Замена  труб из чугуна О50 на 100  

на 100

6,0м 

Изопласт" ЭПП-4,5"-1 слой б=4,5
437м2

6.3

утеплителя- шлак, б=100мм ,площадь- 36,1м2 ( см. дефектную ведомость)

 В=0,8м  

вентканалов

10 шт
Уголки 160 х 100 х 9   L= 800мм 14,4кг

144 кг

10 
Уголки 160 х 100 х 9   L= 800мм 14,4кг

144 кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

10

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Примыкания вентшахт 

к венткоробам

Лапки  

  L= 800 мм

над утеплителем  

Примечания:  Расход битумного праймера принят 300 г на 1 м2 

на битумной мастике 

3,2 кг
3,2 кг

-  Деревянные вентшахты 1000 х 1000мм  

Многоквартирный дом по ул. Флотская № 23 б 

в г. Николаевске - на -Амуре Хабаровского края

Многоквартирный дом по ул. Флотская № 23 б 

в г. Николаевске - на -Амуре Хабаровского края

Многоквартирный дом по ул. Флотская № 23 б 

в г. Николаевске - на -Амуре Хабаровского края

Разбираемые кирпичные   вентшахты  


