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План будки выхода на кровлю

люк 800х800
высота будки 2000мм

Примечание: высота вентиляционных шахт 750мм, высота будки выхода на кровлю 1800-2000мм,
высота парапета по оси А 400мм, высота парапетов по оси 1 и 2 400-:-900мм, высота фановых
стояков 300-:-400мм.
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Узел примыкания кровельного ковра к стенам будки выхода

Цементный раствор М150

герметик

Кровельный ковёр (Техноэласт 2 слоя)

Битумный праймер

Уклонообразующая стяжка t=100мм

Плита покрытия ж/б

Укрепляющий слой (Техноэлласт 2 слоя)
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Примечание: Смотри АС лист 7. Парапетный фартук Ф-1 - кровельный оцинкованный
лист t=0,6 0,884м 168,0 м.п.
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Ограждение ОГм1

Примечание :
Отверстия в костылях выполнять на месте проведения ремонта.
Диаметр и положение отверстий уточнить на месте проведения
ремонта в соответствии с диметром болтов.
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Р 5

Конструкции ограждения ОГм1

Спецификация элементов на ограждение ОГм1 L=2000

2

4
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ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

1

Поз. Обозначение

ГОСТ 5781-82* 4.94

Масса

0,54

1,776

1,84

  20 A-I          L=900

  12 A-I          L=610

  12 A-I          L=2000

2

1

2

2

Наименование

  20 A-I          L=2000 1

Кол.

2,22

чание
Приме-

ед.,кг

-6х60, ГОСТ19903-74*
С245, ГОСТ27772-88* L=650

Всего за 2,0 м 18,272

кг

кг

кг

кг

кг

кг

Всего на крышу 879,8 кг

костыль кровельный

П-образный сварной

1

Вид 1
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грунтовки ГФ-021

краски ПФ-020

2,14 кг

2,57 кг

ВСН 426-86

ВСН 426-86

21,4м²

21,4м²
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Ограждение ОГм2

Спецификация элементов на ограждение ОГм2 L=2000

2

4
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ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

1

Поз. Обозначение

ГОСТ 5781-82* 4,94

Масса

1,776

0,81

  20 A-I          L=1190

  12 A-I          L=2000

  12 A-I          L=915

2

1

2

4

Наименование

  20 A-I          L=2000 1

Кол.

2,94

чание
Приме-

ед.,кг

Всего за 2,0 м 15,34

кг

кг

кг

кг

кг

кг

Примечание :
Отверстия в костылях выполнять на месте проведения ремонта.
Диаметр и положение отверстий уточнить на месте проведения
ремонта в соответствии с диметром болтов.

Всего на крышу 550,7 кг
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Конструкции ограждения ОГм1
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ГОСТ19903-74*
С245, ГОСТ27772-88*L=100-6х60 4 0,28

грунтовки ГФ-021

краски ПФ-020

1,34 кг

1,61 кг

ВСН 426-86

ВСН 426-86 13,4м²

13,4м²
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Окраска фасадной краской

Праймер бетон контакт

Штукатурка цементная 2см

Окраска масляной краской ПФ

Грунтовка по металлу типа ГФ

Окраска масляной краской ПФ

Грунтовка по металлу типа ГФ

Окраска фасадной краской

Праймер бетон контакт

Штукатурка цементная 2см

Крышный ветилятор. Вид
сверху.

Крышный ветилятор. Вид сбоку.

1

Спецификация элементов ремонта крышного вентилятора

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме-
чание

Ед.
изм.

2

3

4

Штукатурный раствор М100 20мм

Праймер (бетон-контакт) 0,3 кгТУ 2316-005-26294341-2008

0,01 м³

Грунтовка ГФ в 1 слой 0,07 кг

Окраска краской ПФ в 1 слой 0,114 кг
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Краска фасадная 0,5 кг
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Конструктивные решения.

Ремонт кровли.КричкоГИП

Ведомость объёмов работ.
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Ведомость объёмов работ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед.
изм.

Приме-
чание
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6

Капитальный ремонт дома по адресу: Руднева 96,
в г.Хабаровске.

Устройство выр-щих стяжек 15мм 889 м²
Устройство выр-щих стяжек 1-30мм м²13335

Устройство выр-щих стяжек 15мм по

парапетам и плитам ВШ

65 м²

Огрунтовка оснований из бетона 932 м²

Устройство кровель плоских 2сл. м²932

Устройство кровель плоских 1сл. м²725

Устройство примыканий до 600мм м.п.114,0

Установка прижимной рейки м.п.211,0

Гидроизоляция полиуретановым

герметиком горизонтальных швов

м.п.211,0

Устройство мелких покрытий из

листовой оцинкованной стали.

м²39,0

Ремонт штукатурки гладких

фасадов толщиной 20мм

м²34,0

Окраска фасадов акриловыми

составами вручную

м²30,0
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