




















Спецификация шифр FKR02031700001-10-01-ОВ.С 

Расчёт объёмов материалов и оборудования по проекту:

Раздел ОВ. Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения. 

Жилой дом по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Дворцовый, 12

№ п/п Наименование
Марка оборудования, 

артикул
Расчетная формула или обоснование Кол-во

Размер-
ность

1.

1.1.
Количество стояков 

системы отопления всего
определено по чертежам проекта 53 шт.

из них       Д=20 мм определено по чертежам проекта    43 шт.

Д=25 мм определено по чертежам проекта 4 шт.

Д=15 мм определено по чертежам проекта 6 шт.
2. Демонтажные работы

Демонтаж ниже 0,000

2.1. Задвижка Ду=65 мм
на магистралях ответвлениях от 
тепловых пунктов(4*3)

12 шт.

2.2. Задвижка Ду=50 мм
на магистралях ответвлениях от 
тепловых пунктов(4*2*3)

24 шт.

2.3.
Кран шаровый муфтовый 

Ду=15 мм

запорная арматура на стояки (по кол-ву 
стояков Ду=15 мм) (2*6=12) + спукники 
на стояках - 53х2=(106 шт.)

118 шт.

2.4.
Кран шаровый муфтовый 

Ду=20 мм

запорная арматура на стояки (по кол-ву 
стояков Ду=20 мм) (43*2=86 шт.) + 
сбросники на магистралях (2*4*3 + 
4*2*3=48 шт.)

134 шт.

2.5.
Кран шаровый муфтовый 

Ду=25 мм
Запорная арматура на стояки (по кол-ву 
стояков Ду=25 мм 4*2=8 шт.)

8 шт.

2.6.
Трубопровод стальной 
Ду=89х4,0

магистрали, определено по чертежам 
L=4*2*3

24 м.

2.7.
Трубопровод стальной 
Ду=76*4,0

магистрали, определено по чертежам 
L=(11+0,5*2)*2*3 + регистры в 
мусорокамере L=1,0*3*6

90 м.

2.8.
Трубопровод стальной 
Ду=57*3,5

магистрали, определено по чертежам 
L=14*2+23*2+17+14+19*2+14,5*2+22,5*2

217 м.

2.9.
Трубопровод стальной 
Ду=40*3,5

магистрали, определено по чертежам 
L=(10+6)*2*2+(7+10)+5,5*2+7+10+6*2+1
0*2+5,5*2+10*2+4+6,5

182,5 м.

2.10.
Трубопровод стальной 
Ду=32*3,2

магистрали, определено по чертежам 
L=(5,7*2+5+5,3+2,5*2+5,7+3,5+5,7*2+5,7
+3,5+8,0+5,5+6,4+5,5+5,7*2+3,3+5,7+7,7
+5,7+5,7*2+5+5,3+2,7+5,7)

145,8 м.

2.11.
Трубопровод стальной 
Ду=25*3,2

определено по чертежам - отводы на 
стояки L=(2,0*2*4)

16 м.

2.12.
Трубопровод стальной 
Ду=20*2,8

определено по чертежам - отводы на 
стояки L=2,0*2*43

172 м.

2.13.
Трубопровод стальной 
Ду=15*2,8

Выпуски на спускники L=0,5*2*53 + на 
стояки и подключение регистров 
L=(5+2+2*2)*2*6

185 м.

2.14. Задвижка Ду=80 мм
определено по схеме теплового пункта

12 шт.

2.15.
Кран шаровой муфтовый 
Ду=15 мм определено по схеме теплового пункта

9 шт.

2.16.
Кран трехходовой под 
манометр Ду=15 мм определено по схеме теплового пункта

24 шт.

2.17. Грязевик Ду=80мм
определено по схеме теплового пункта

3 шт.

2.18. Элеватор водоструйный
определено по схеме теплового пункта

3 шт.

2.19.
Труба стальная 
электросварная ГОСТ 
10704-91  Ду=89х4,0 определено по схеме теплового пункта

45 м

Справочные данные для расчета

Демонтаж ниже 0,000. Тепловой пункт
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№ п/п Наименование Расчетная формула или обоснование Кол-во
Размер-

ность
Демонтаж выше 0,000

2.20.

Трубопровод стальной 
Ду=76*4,0

Регистры отопления - в подъезде на 1 
этаже L=2,0*8*6 + в мусорокамере 
L=2,0*3*6

132 м.

2.21.

Трубопровод стальной 
Ду=25*3,2

определено по чертежам - стояки и 
подвод от стояка к батарее L=(24,65-
9*0,5+0,5*2*9)*2*4 + соединение 
стояков на 9 этаже L=(5,2+2*2)*4

270 м.

2.22.

Трубопровод стальной 
Ду=20*2,8

определено по чертежам - стояки 
L=(24,65-
9*0,5+0,5*2*9)*(1*7+2*36)+24,65*7, 
подвод от стояка к батарее 
L=0,5*2*9*(2*36+1*7)  соединение 
стояков на 9 этаже 
L=1,0*31+(3,0+2*2)*12

3301,4 м.

2.23.
Трубопровод стальной 
Ду=15*2,8

подводки на регистры L 
=(0,65+0,15)*2+0,5*2*2

3,6 м.

3. Монтажные работы
Монтаж ниже 0,000

3.1.
Кран шаровый под 
приварку Ду =65

Ballomax      
на магистралях ответвлениях от 

тепловых пунктов(4*3)
12 шт.

3.2.

Кран шаровый под 
приварку Ду =50

Ballomax      
на магистралях ответвлениях от 

тепловых пунктов(4*2*3)
24 шт.

3.4.

Кран шаровый муфтовый 
Ду=15 мм

11б27п
запорная арматура на стояки (по кол-ву 
стояков Ду=15 мм) (2*6=12) + спукники 

на стояках - 53х2=(106 шт.)
118 шт.

3.5.

Кран шаровый муфтовый 
Ду=20 мм

11б27п1 

запорная арматура на стояки (по кол-ву 
стояков Ду=20 мм) (43*2=86 шт.) + 
сбросники на магистралях (2*4*3 + 

4*2*3=48 шт.)

134 шт.

3.6.
Кран шаровый муфтовый 

Ду=25 мм
11б27п1 

Запорная арматура на стояки (по кол-ву 
стояков Ду=25 мм 4*2=8 шт.)

8 шт.

3.7.

Труба стальная 
электросварная ГОСТ 
10704-91  Ду=89х4,0

ГОСТ 10704-91
магистрали, определено по чертежам 

L=4*2*3
24 м.

3.8.

Труба стальная 
электросварная ГОСТ 
10704-91  Ду=76*4,0

ГОСТ 10704-91
магистрали, определено по чертежам 

L=(11+0,5*2)*2*3 + регистры в 
мусорокамере L=1,0*3*6

90 м.

3.9.

Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 

3262-75 Ду=57*3,5
ГОСТ 3262-75

магистрали, определено по чертежам 
L=14*2+23*2+17+14+19*2+14,5*2+22,5*2

217 м.

3.10.

Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 

Ду=40*3,5
ГОСТ 3262-75

магистрали, определено по чертежам 
L=(10+6)*2*2+(7+10)+5,5*2+7+10+6*2+1

0*2+5,5*2+10*2+4+6,5
182,5 м.

3.11.

Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 

Ду=32*3,2
ГОСТ 3262-75

магистрали, определено по чертежам 
L=(5,7*2+5+5,3+2,5*2+5,7+3,5+5,7*2+5,7
+3,5+8,0+5,5+6,4+5,5+5,7*2+3,3+5,7+7,7

+5,7+5,7*2+5+5,3+2,7+5,7)

145,8 м.

3.12.

Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 

3262-75 Ду=25*3,2
ГОСТ 3262-75

определено по чертежам - отводы на 
стояки L=(2,0*2*4)

16 м.

3.13.

Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 
3262-75 Ду=20*2,8

ГОСТ 3262-75
определено по чертежам - отводы на 

стояки L=2,0*2*43
172 м.

3.14.

Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 
3262-75 Ду=15*2,8

ГОСТ 3262-75
Выпуски на спускники L=0,5*2*53 + на 

стояки и подключение регистров 
L=(5+2+2*2)*2*6

185 м.

3.15. Патрубок  с резьбой Ду 15 По количеству стояков 12 шт.
3.16. Патрубок  с резьбой Ду 20 По количеству стояков 86 шт.
3.17. Патрубок  с резьбой Ду 17 По количеству стояков 8 шт.

№ п/п Наименование Расчетная формула или обоснование Кол-во
Размер-

ность

3.14.1.

Переход стальной 
концетрический Ду=50 на 
Ду=40

Определено по чертежам 2*4*3 24 шт.

3.14.2

Переход стальной 
концетрический Ду=40 на 
Ду=32

Определено по чертежам 2*4*3 24 шт.

3.15.
Крепления труб стальные

вес принят по серии типовых 
конструкций 4.904-69

43,03 кг.

3.16.

Гидравлические испытания 
трубопроводов до 50 мм

определено по чертежам 918,3 м.
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3.17.

Гидравлические испытания 
трубопроводов до 100 мм

определено по чертежам 114 м.

3.18.
Окраска трубопроводов расчет по формуле Fокр.тр.=ПхdнархLтр 138,9 м2

3.19.

3.20. труба Дн89 мм (тип 89/13) определено по чертежам 24 м.

3.21.
труба Дн76 мм (тип 76/13) определено по чертежам 90 м.

3.22.
труба Ду50 мм (тип 60/13) определено по чертежам 217 м.

3.23.
труба Ду40 мм (тип 48/13) определено по чертежам 182,5 м.

3.24.
труба Ду32 мм (тип 42/13) определено по чертежам 145,8 м.

3.25.
труба Ду25 мм (тип 35/13) определено по чертежам 16 м.

3.26.
труба Ду20 мм (тип 28/13) определено по чертежам 172 м.

3.27.
труба Ду15 мм (тип 22/13) определено по чертежам 185 м.

4.

4.1.
Кран шаровый под 
приварку  Ду=80 мм

Ballomax    определено по схеме теплового пункта 12 шт.

4.2.
Кран шаровой муфтовый 
Ду=15 мм

11б27п определено по схеме теплового пункта 9 шт.

4.3.
Кран трехходовой под 
манометр Ду=15 мм

11Б18бк Ду15 определено по схеме теплового пункта 24 шт.

4.4. Грязевик Ду=80мм
Грязевик абонентский Ду-
80 тип №4 определено по схеме теплового пункта 6 шт.

4.5. Элеватор водоструйный Элеватор стальной № 5 определено по схеме теплового пункта 3 шт.

4.6.
Манометр, шкала до 10 

кгс/см2 марка МП-3У-16 определено по схеме теплового пункта 12 шт.

4.7.
Термометр, шкала до 100 
0С

Угловой ртутный (ножка 66 
мм) до 160 град С в оправе

определено по схеме теплового пункта
12 шт.

4.8.
Труба стальная 
электросварная ГОСТ 
10704-91  Ду=89х4,0

ГОСТ 10704-91
определено по схеме теплового пункта

45 м

4.9. Крепления труб стальные Серия 4.904-69
вес принят по серии типовых 
конструкций 4.904-69

1,94 кг.

4.10.
Гидравлические испытания 
трубопроводов до 50 мм

определено по схеме теплового пункта
6 м.

4.11.
Гидравлические испытания 
трубопроводов до 100 мм

определено по схеме теплового пункта
45 м.

4.12. Окраска трубопроводов расчет по формуле Fокр.тр.=ПхdнархLтр 12,6 м2

4.13. Труба Дн89 мм (тип 89/13)
Энергофлекс                     
арт. EFXT089132SUSK определено по схеме теплового пункта

45 м

5. Монтаж выше 0.000

5.1.

Трубопровод стальной 
Ду=76*4,0

ГОСТ 10704-91
Регистры отопления - в подъезде на 1 
этаже L=2,0*8*6 + в мусорокамере 
L=2,0*3*6

132 м.

5.2.
Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 
3262-75 Ду=25*3,2

ГОСТ 3262-75

определено по чертежам - стояки и 
подвод от стояка к батарее L=(24,65-
9*0,5+0,5*2*9)*2*4 + соединение 
стояков на 9 этаже L=(5,2+2*2)*4

270 м.

5.3.
Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 
3262-75 Ду=20*2,8

ГОСТ 3262-76

определено по чертежам - стояки 
L=(24,65-
9*0,5+0,5*2*9)*(1*7+2*36)+24,65*7, 
подвод от стояка к батарее 
L=0,5*2*9*(2*36+1*7)  соединение 
стояков на 9 этаже 
L=1,0*31+(3,0+2*2)*12

3301,4 м.

5.4.
Труба стальная 
водогазопроводная ГОСТ 
3262-75 Ду=15*2,8

ГОСТ 3262-77
подводки на регистры L 
=(0,65+0,15)*2+0,5*2*2

3,6 м.

5.5. Крепления труб стальные Серия 4.904-69
вес принят по серии типовых 
конструкций 4.904-69

11,86 кг.

Тепловая изоляция из вспененного полиэтилена Энергофлекс толщиной 13 мм

Монтаж ниже 0,000. Тепловой пункт

Тепловая изоляция из вспененного полиэтилена Энергофлекс толщиной 13 мм
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5.6.
Гидравлические испытания 
трубопроводов до 50 мм

определено по чертежам 3,6 м.

№ п/п Наименование Расчетная формула или обоснование Кол-во
Размер-

ность

5.7.
Гидравлические испытания 
трубопроводов до 100 мм

определено по чертежам 132 м.

5.8. Окраска трубопроводов расчет по формуле Fокр.тр.=ПхdнархLтр 0,2 м2

5.9.
Кран шаровый муфтовый 
Ду=20 мм

11б27п
определено по чертежам - по 

количеству радиаторов в жилых 
помещениях 9*(7+(4+36)*2) шт.

783 шт.

5.10.
Кран регулирующий 
радиаторный муфтовый 
Ду=20 мм (тип RBM 3/4")

RBM                             арт. 
00080500

определено по чертежам - по 
количеству радиаторов в жилых 
помещениях 9*(7+(4+36)*2) шт.

783 шт.

Вишневский 25.07.2017
Проверил: Кричко 25.07.2017
Н. контр. Стенькина 25.07.2017
ГИП Кричко 25.07.2017

Исполнитель:

Допускается замена подобранного оборудования на оборудование других производителей с аналогичными 
характеристиками
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