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Введение

Проектные решения выполнены с целью согласования со снабжающей органзацией (МУП города Хабаровска «Водоканал») типа и места установки узла учета потребляемой холодной воды жилым домом по адресу: г.Хабаровск, ул.Пушкина,68.
На базе счетчика-расходомера РМ-5 производства ООО "ТБН-Энергосервис" г. Москва.
Узел учета потребляемой холодной воды обеспечивает строгий учет ресурсов, позволяет определить количество прошедшей через узел холодной воды для взаимных расчетов со снабжающей организаций.
Для составления настоящих проектных решений было проведено предварительное обследование объекта, получены исходные данные на разработку проектных решений у директора Далис А.А.
Расчетное водопотребление определено на основании данных обследования объекта, а также данных предоставленных управляющей компанией по методике согласно СНиП "Внутренний водопровод и канализация".


                                                                                                  "СОГЛАСОВАНО"
                                                                                                 директором ООО 
          «Жилищная инициатива»
             _______________ Далис А.А.
                "____"________________ 2016 г.

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на разработку решений по организации учета потребляемой холодной воды
в жилом доме по ул.Пушкина,68


Наименование и адрес: жилой дом по ул.Пушкина,68 в г. Хабаровске.
Снабжающая организация: МУП города Хабаровска "Водоканал", пер. Топографический
Основание для разработки проектных решений: договор
Разработчик проектных решений: ООО "Дальневосточная энергосервисная компания" (ДЭСК)

Количество этажей: 9

Количество вводов холодной воды в здание: 1 (один)

Диаметр трубопровода холодной воды на вводе в здание: Ду=100мм (Дн=108мм)

Материал трубопровода на вводе в здание – сталь

Количество потребителей: 80







______________________						________________________ 


Гидравлический расчет узла учета холодной воды.

Цель гидравлического расчета – определение потерь давления в трубопроводах и арматуре узла учета холодной воды.
Основание для гидравлического расчета – расчетная схема .Потери давления в узле учета холодной воды ΔPхв, м вод. ст,  определим по формуле:
ΔPхв = ΔPтр + ΔPарм + ΔPкд, м вод. ст., где
 - ΔPтр, м вод. ст. – потери давления в трубопроводах узла учета холодной воды, определены как сумма потерь давления на трение и потерь давления в местных сопротивлениях трубопровода, результаты расчета приведены в приложении 1;
- ΔPарм, м вод. ст. - потери давления на арматуре узла учета холодной воды, определим по формуле:
ΔPарм = 10,2 х (G/Kv)2, м вод. ст., где
- G – расход, проходящий через арматуру, м3/ч;
- Kv – коэффициент условной пропускной способности арматуры, приведен в 
технических данных на арматуру фирм производителей. 
Результаты расчета ΔPарм приведены в приложении 1;
- ΔPкд, м вод. ст. -  потери давления на конфузорно-диффузорном переходе, , результаты приведены в приложении 1.
На основании выполненных расчетов (приложение 1), потери давления в узле учета холодной воды составляют:
 ΔPу =0,00009+0,0003+0,0001=0,00049 м вод. ст, при расчетном расходе 1,54 т/ч.









	[bookmark: RANGE!B2:P13]Таблица 1 - Гидравлический расчет трубопроводов узла учета холодной воды

	Номер расчетного участка
	Номер предыдущего участка
	Характеристика участка
	Расход  воды, G
	Расчетные  данные  участка

	
	
	внутренний диаметр трубопровода
	длина участка,  L
	сумма коэффициентов местных сопротивлений
	
	скорость воды, W
	удельные потери гнапора при К=0,5мм  R
	эквивалентная шероховат.,К
	поправочный  коэффициент  к  удельным  потерям
	расчетное значение удельных потерь Rp
	потери  напора  на  участке

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 по одному трубопроводу
	всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	линейные
Hл
	местные
Hм
	всего  H  
	

	 
	 
	мм
	м
	 
	т/ч
	м/с
	мм/м
	мм
	 
	мм/м
	мм
	мм
	мм
	м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 

	1
	 
	80
	0,56
	 
	1,54
	0,09
	0,15
	0,5
	1,00
	0,15
	0,1
	 
	0,1
	0,0001

	2
	 
	125
	0,30
	 
	1,54
	0,03
	0,01
	0,5
	1,00
	0,01
	0,0
	 
	0,0
	0,0000

	3
	 
	100
	3,00
	 
	1,54
	0,05
	0,05
	0,5
	1,00
	0,05
	0,1
	 
	0,1
	0,0001

	Потери по участкам трубопровода, м вод. ст.
	0,0001





	Таблица 2 - Потери давления в арматуре узла учета холодной воды

	№п/п
	Наименование арматуры
	Кv
	N, 
коли-чество
	G, 
м3/ч
	DPарм,
м вод.ст.
	N * DPарм, м вод.ст.

	1
	Кран шаровый , Ф100
	420
	2
	1,54
	0,0001
	0,0003

	Итого DPарм, м вод. ст.
	0,0003








	
	
	
	Таблица 3

	Наименование
	Обозна-чение
	Размер
	   Трубопро-вод

	
	
	
	

	Исходные параметры

	Диаметр трубопровода перед конфузором
	D1
	мм
	100

	Диаметр трубопровода после диффузора
	D2
	мм
	100

	Диаметр сужения
	Dy
	мм
	80

	Длина сужения
	L
	мм
	0,56

	Угол раскрытия конфузора и диффузора
	a
	град
	30

	Массовый расход воды
	G
	т / ч
	1,54

	Температура воды
	t
	град
	15

	Рабочее (избыточное) давление воды
	P
	кГ / м2
	16

	Эквивалентная шероховатость трубопр.
	d
	мм
	0,5

	Расчетные параметры

	Объемный расход воды
	Q
	м3 / ч
	1,53

	Скорость воды в сужении
	v
	м / с
	0,08

	Плотность воды
	r
	кг / м3
	1007,1

	Кинематическая вязкость воды
	n
	м2 / с
	0,00000114

	Число Рейнолдса
	Re
	 
	5907

	Коэффициент гидравлического трения
	l
	
	0,04016

	Коэффициент сопротивления конфузора
	xk
	 
	0,03534

	Коффициент нерав. поля скоростей 
	kд
	 
	1,96388

	Коэффициент сопротивления расширения
	xрасш
	 
	0,15701

	Коэффициент сопротивления трения
	xтр
	 
	0,01145

	Потери напора в конфузоре
	hk
	м в. ст.
	0,00001

	Потери напора на прямом участке
	hl
	м в. ст.
	0,00001

	Потери напора на диффузоре
	hд
	м в. ст.
	0,00006

	Суммарные потери давления
	h
	м в. ст.
	0,00009

	Суммарные потери давления по двум трубам
	h
	м в. ст.
	0,00009











