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2.5 Проектные решения по разделу АС и КР предусматривают выполнение следующих

работ:

1)      Демонтаж покрытий и примыканий из рулонных материалов на кровле;

2)      Демонтаж антенных стоек;

3)      Демонтаж цементной стяжки кровли;

4)      Демонтаж оцинкованной стали и расчистка цементного покрытия парапета;

5)      Демонтаж цементной стяжки и покрытия козырьков над лоджиями;

6)      Восстановление разрушенной кладки вентиляционных шахт;

7)      Оштукатуривание, устройство фартуков и отливов на вентиляционных шахт.

8)      Оштукатуривание и устройство фартуков  из листовой стали парапетов;

9)      Устройство уклонообразующей  стяжки кровли, козырьков и надстроек;

10) Обеспыливание  поверхности кровли перед устройством рулонного покрытия;

11) Монтаж антенных стоек;

12) Грунтовка бетонной стяжки, примыканий вентиляционных шахт,  кирпичных

парапетов, выхода на кровлю на величину примыкания гидроизоляционного

ковра;

13) Устройство двухслойного кровельного ковра ;

14) Устройство примыканий кровли к парапету, вентиляционным шахтам, выходу

на кровлю,козырьков над лоджиями;

15) Устройство проходок в гидроизоляционном покрытии, антенных стоек,

инженерных коммуникаций;

16) Устройство двухслойного кровельного ковра на покрытии надстройки и

козырьков;

17) Устройство отливов на надстройках.

18) Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали на козырьках;

19) Обработка стен вентиляционных шахт  и  надстройки гидрофобными

составами;

20) Установка и окраска нового металлического ограждения;

21) Вывоз строительного мусора.

Требуемые акты на скрытые работы:

-акт освидетельствования демонтажа старого рулонного покрытия

-акт освидетельствования скрытых работ по устройству стяжки

-акт освидетельствования скрытых работ по обеспылеванию

-акт освидетельствования устройства гидроизоляции под кровельный ковер

-акт освидетельствования скрытых работ по укладке слоев кровельного ковра и слоев

примыканий

-акт освидетельствования скрытых работ по устройству кирпичной кладки

-акт освидетельствования скрытых работ по оштукатуриванию поверхности под

примыкание вентиляционных шахт, выходов и т п.

-акт освидетельствования скрытых работ по окраске.
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План демонтажных работ

Выпуск фанового 

стояка

Водоеприемная 

воронка

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

ВШ

Демонтаж покрытия

Антенная стойка

Антенная стойка

Антенная стойка

Антенная стойка

Антенная стойка

Водоеприемная 

воронка

Водоеприемная 

воронка

Водоеприемная 

воронка

Антенная стойка

Антенная стойка

60000

1
2
0
0
0

Огражение кровли

демонтровать

Покрытие кровли демонтировать

Демонтаж парапетного фартука

Демонтаж покрытия

1

A

Б

2

640 5360 18880 5360

400

5360 18880 5360

640

1
2
8
8
0

1
5
0
0

1
5
0
0

1
5
0
0

12880 5120 24880 5120 12880

4
0
0

400

1
5
5
0

1300

1
4
5
0

500

6
5
0

500

5
0
0

500

6
0
0

6
0
0

500

5
0
0

5
0
0

500

4
0
0

5
0
0

400

5
0
0

5
0
0

500

8
0
0

500

500

5
0
0

5
0
0

500

1
5
5
0

1300

5
0
05

0
0

500

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

400

4
0
0

4
0
0

400

Технические указания

1. Выполнить полный демонтаж покрытия и цементной стяжки . Выполнить демонтаж

покрытия выходов на крышу.

2. Общая площадь демонтируемого покрытия  - 670,6 м2

3. Общая площадь козырьков над лоджиями - 47,52 м2

4. Состав демонтируемого покрытия: трехслойный рубероидный ковер, цементная стяжка

50мм.

Ведомость демонтажных работ

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

№

п.п

Ед.

изм.

Кол-во Примечание

Демонтаж антенных стоек c растяжками

Расчистка цементного покрытия  парапета

10

Демонтаж покрытия кровли

Демонтаж примыканий к парапетам и вентшахтам

670,6

187.8

137,7

Демонтаж примыканий к надстройке

11,4

м2

м.п.

шт

м2

м.п.

8

Демонтаж люков
9

Демонтаж двери выхода на кровлю

шт
1

шт
2

10

12

Демонтаж покрытия козырьков над лоджиями
47,52

м2

Демонтаж примыканий козырьков над лоджиями к стенам

49,68м.п.

1
5
5
0

1300

600

Люк

Ýëåìåíòû ïîäëåæàùèå äåìîíòàæó

Ýëåìåíòû ïîäëåæàùèå ðàñ÷èñòêå

План надстройки

666,57
м2

Демонтаж цементной стяжки кровли t=50 мм

Демонтаж стяжки  t=20 мм. козырьков над лоджиями
47,52

м2

м2

13

4,03

11

Демонтаж цементной стяжки надстройки t=20 мм

Демонтаж оцинкованной стали по парапету

137,7/153м2/пог.м
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Спецификация элементов для

капитального ремонта кровли

Ф1

Ф2

Ф3

 кг.

 ед.

Наименование

Марка

 Поз.

Обозначение

Спецификация элементов для капитального ремонта кровли

м2

666,57

Обеспыливание поверхности кровли 670,6 м2

Огрунтовка поверхности кровли  

Устройство двухслойного кровельнго ковра

670,6

670,6

м2

м2

Устройство примыканий в т.ч:
248,92

к вентшахтам

к парапетам

к надстройкам

к козырькам

34,8

153

11,4

49,68

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

Ремонт кирпичной кладки ВШ

Оштукатуривание стен и покрытия ВШ

Пропитка гидрофобным составом ВШ

Окраска  стен ВШ

Устройство отливов из оцинк. стали

Устройство фартука из оцинк. стали

0,1

м3

Оштукатуривание  парапета

ВШ

Парапет

Кровля

Устройство фартука из оцинк. стали

Оштукатуривание стен надстроек

Надстройки

Пропитка гидрофобным составом 

Окраска стен надстроек

Устройство отливов из оцинк. стали

Устройство и  ограждения ОГК1

Монтаж люков противопожарных

Монтаж дверей противопожарных

Монтаж антенных стоек

Козырьки

Огрунтовка покрытия  

Устройство двухслойного кровельнго ковра

Устройство карнизного свеса

Установка водоприемных воронок 4 шт.

10 шт.

2 шт.

2 шт.

153

п.м.

153

п.м.

137,7 м2

4,03 м2

47,52 м2

47,52 м2

47,52 м2

31,68

п.м.

13,68 м2

13,68 м2

13,68 м2

3,76 м2

28,89 м2

24,22 м2

24,22 м2

11,48 м2

7,52 м2

Огрунтовка и окраска ограждения
54,62

м2
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