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Фасад в осях А-В Фасад в осях В-А



Фасад в осях А-В Фасад в осях В-А

7

Фрагмент схема расположения направляющих

на углах здания

A4õ3



8

Вз
ам

. и
нв

. №

Фасад в осях А-В Фасад в осях В-А

Вид А

Вид Б

Вид В



5

4

3

2

1

Металлосайдинг

Вентиляционный зазор не менее 40 мм

Наружная стена

Каменная вата ТЕХНОВЕНТ

1

Анкерный

элемент

2

Терморазрыв

3

Кронштейн

несущий

4

Направляющая

5

Заклепка

1

Анкерный

элемент

2

Терморазрыв

3

Кронштейн

несущий

4
Заклепка

5

Направляющая

6

Кронштейн опорный

Металлосайдинг

1234

4

5

5

6

Наружная стена

Каменная вата ТЕХНОВЕНТ

Вентиляционный зазор

9

Горизонтальный разрез по крепежному кронштейну
Вертикальный разрез по крепежным кронштейнам



1

Анкерный

элемент

2

Терморазрыв

3

Кронштейн

несущий

4

Направляющая

5

Заклепка

вытяжная

6

Профиль вспомогательный уголок

1

2

3

4

5

5 6

Металлосайдинг

Наружная стена

Каменная вата ТЕХНОВЕНТ

Вентиляционный зазор

оконное обрамление

коррозионностойкая

или оцинкованная

сталь

крепежный элемент

коррозионностойкая или

оцинкованная сталь

1

Анкерный

элемент

2

Терморазрыв

3

Кронштейн

опорный

4

Направляющая

5

Заклепка

вытяжная

шаг крепления

max 400мм

крепежный элемент

коррозионностойкая

сталь или

оцинкованная сталь

оконное обрамление

коррозионностойкая или

оцинкованная сталь

крепежный элемент

коррозионностойкая или

оцинкованная сталь
1

234

5

Вентиляционный зазор

Каменная вата ТЕХНОВЕНТ

Наружная стена

Металлосайдинг

полоса перемычка

коррозионностойкая или

оцинкованная сталь

10

Âåðòèêàëüíûé ðàçðåç ïî íèæíåìó ïðèìûêàíèþ ê îêîííîìó ïðîåìó
Âåðòèêàëüíûé ðàçðåç ïî âåðõíåìó ïðèìûêàíèþ ê îêîííîìó ïðîåìó



Примечание:

Вентиляционная сетка и отлив изготавливаются из листовой коррозионностойкой стали

или стали с антикоррозионным покрытием.

Отверстия в сетке должны иметь овальную форму.

1

Анкерный

элемент

2

Терморазрыв

3

Кронштейн

опорный

4

Направляющая

5

Заклепка

вытяжная

6 Профиль

вспомогательный

уголок

1

2
3

4

5

6

отмостка

вентиляционная сетка

Вентиляционный зазор

Наружная стена

Каменная вата ТЕХНОВЕНТ

Металлосайдинг

1

Анкерный

элемент

2

Терморазрыв

3

Кронштейн

несущий

4

Направляющая

5
Заклепка

11

Ãîðèçîíòàëüíûé ðàçðåç ïî îáðàìëåíèå íàðóæíîãî óãëà

Óçåë óñòàíîâêè âåðòèêàëüíîé íàïðàâëÿþùåé ê êðîíøòåéíó

1

2

3

4

5

5

4

4

Облицовочная панель

Вентиляционный зазор не менее 40мм

Наружная стена

Каменная вата ТЕХНОВЕНТ
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