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Герметизаци вертикального шва

Вкладыш из экструзионного

пенополистирола t=25...45

Герметизирующая нетвердеющая

строительная мастика

Акриловая краска

Шпатлевка финишная фасадная

Грунт типа бетон-контакт

Панель наружной стены

1
2
0

по месту (не менее 150мм)

60

Цементно-песчаный р-р

сущ.

Теплоизоляционный вкладыш

сущ.

Внутренняя стеновая панель

сущ.

Пенополиуретановый

герметик
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м
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0
м
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)

Наружная стеновая панель

сущ.

Герметизирующая нетвердеющая

строительная мастика

5

Герметизаци горизонтального "закрытого" шва

П

1. Вскрытие перфоратором старого шва.
2. Очистка от старого наполнителя.
3. Осушение (при проведении работ в осенне-зимний период).
4. Герметизация шва монтажной пеной
5. Установка двух вкладышей из экструзионного пенополистирола плотностью 35-45 кг/м3 на клей, см.узел

горизонтального "закрытого" шва.
Между вкладышами устанавливаем уплотнительные жгуты "Вилатерм", расстояние между жгутами заполняем
монтажной пеной.
6. Удаление излишков пены и герметизация мастикой
Мастику наносить при температуре наружного воздуха не ниже минус 25°C, придав форму в соответствии с
чертежом.

П
1. Вскрытие перфоратором старого шва.
2. Очистка от старого наполнителя.
3. Осушение (при проведении работ в осенне-зимний период).
4. Герметизация шва монтажной пеной в объеме достаточном для установки жгута.
5. Установка уплотнительного жгута "Вилатерм", диаметр жгута должен превышать на 20-30%

размер межпанельного шва
6. Удаление излишков пены и герметизация мастикой

Мастику наносить при температуре наружного воздуха не ниже минус 25°C, придав форму в
соответствии с чертежом.

Клей

Трубчатый  утеплитель

из вспененного полиэтилена

Пенополиуретановый

герметик

Трубчатый  утеплитель

из вспененного полиэтилена
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1573,38 м

1573,38 м

1573,38 м

144,86 м.кв.




